

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ


ACTIVIDAD:

TRABAJO DE INVESTIGACION SOBRE RUTEADORES.

DOCENTE:

M.C. SUSANA MÓNICA ROMÁN NÁJERA.


MATERIA:

REDES DE COMPUTADORAS.

NOMBRE DEL ALUMNO:

SANCHEZ SANTIAGO NOE.

CARRERA:
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES.


SEMESTRE: 6TO.           GRUPO: “E”.

PUERTO DE SALINA CRUZ OAXACA, 04 DE JUNIO  DEL 2015.



	MODELO
	CISCO ASR 1001
	CISCO ASR 1001-X
	CISCO ASR 1002 FIJO
	CISCO ASR 1002.
	D-Link DIR-880L AC1900
	Linksys WRT1900AC

	

IOS
	Cisco IOS XE.
	3.12.0 Cisco IOS XE versión de software.
	Cisco IOS XE Software Reléase 2.1.
	Cisco IOS XE Software Reléase 2.1.
	
No especificado.
	Mac OS X 
10.7 Lion.

	MEMORIA
	4GB DRAM. 
	8 GB DRAM
	4GB DRAM.
	4GB DRAM.
	RAM 256MB
	RAM 256 MB

	

PROCESADOR
	Integrado en el chasis: de doble núcleo.
	Integrado en el chasis.
	Integrado en el chasis.
	Integrado en el chasis.
	Broadcom BCM4708AOKFEBG con NAT por hardware.
	
ARM de doble núcleo 1.2GHz

	MEMORIA FLASH USB EXTERNA/INTERNA
	
1GB/8GB.
	
 1 GB
	
1 GB
	
1 GB
	
128MB
	
128 MB

	TARJETA SECUNDARIA INTEGRADA (IDC).
	
SI.
	
NO
	
NO
	
NO
	No especificado.
	
No especificado

	
ANCHO DE BANDA
	
2.5 – 5 GHz

	
2,5 a 20 GHz
	
2.5 GHz
	
5-10 GHz
	
2.4GHz- 5GHz.
	
2.4 – 5 GHz.


	CONSUMO DE ENERGIA
	MAXIMO:
DC: 500 W
AC: 471 W
OUT: 400 W
	MAXIMO:
DC:242W
AC: 250W  OUT:250W
	MAXIMO.
DC: 590W
AC:560W
OUT:470W
	MAXIMO.
DC: 590W
AC: 560W
OUT:470W
	Necesita una tensión de corriente de 12V y una intensidad de 3A.
	
No especificado
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